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Individuell heizen - natiirlich mit Stil

Schlichtes Design und vielseitig in der Farbgebung, so prisentiert
sich unser kompakter Trendsetter.

Kaminofen-Ausstattung Technische Daten
Nennleistung: 8 kW
Tir: Stahl anthrazit / silber / Edelstahl Raumbheizvermogen 40 — 100 m?
Griff: Holz schwarz / natur bei 2,5 m Raumhdéhe:
Deckel: Stahl / Stein Heizleistung (Raum): 412 kW
Stahlstehrost MaBeinmmH /B /T: 1212 / 478 / 400
Seitenverkleidung: Stahl anthrazit / Sonderfarben Gewicht: 235 kg
Unterbau: Holzfach (Blende Edelstahl/ Stahl) Anschluss Zuluft: @ 100 mm
Zuluftregelung per Tunergriff (Holz) Anschluss Abgas: @ 150 mm
Besonderheiten: Glasstehrost,
(gegen Aufpreis) drehbar,
Rahmenunterbau

Kaminofen-Malle
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Umwel'tteChnik

Die xeo00s TwinFire®-Kaminéfen in SkW-Serie

Das haben die groB3en TwinFire®-Ofen gemeinsam: Bequem passen die 33er Holzscheite in den oberen Brennraum mit seiner Weite

von 36 cm.

Schornsteinfegerinformation Emissionswerte
Zulassung nach EN 13240 Bauart 1a CO g/m? 0,625
Massenstrom in g/s 7,3 Feinstaub g/m?®> | 0,019
Abgas-Temperatur in C | 260

Forderdruck in Pa 12

Heizen mit sauberem Gewissen

Um die Umweltbelastung zu reduzieren, werden die gesetzlichen Grenzwerte von CO und Feinstaub neu festgesetzt. Geplant ist:

Gesetzliche Gesetzliche | Emissionswerte

Grenzwerte Grenzwerte | xeoos TwinFire

ab 2010 ab 2015
Feinstaub 75 mg/m’? 40 mg/m? 20 mg/m?
Kohlenmonoxid | 2.000 mg/m® | 1.250 mg/m> | 625 mg/m?

Saubere Abgase

Der xeoos mit seinem patentierten Brennverfahren erfiillt diese Werte
nicht nur, sondern unterschreitet diese bei weitem, selbst bei Teil- oder
Minimallast.

. . . ] ' ——  Nachverbrennung im
Erreicht wird dies durch: it —— | / TwinFire-System mit

iiber 1000 °C

®  Verbrennung der Abgase bei 1.000 — 1.200 C

= 180 C Trigheitsabscheidung der Schwebeteile im Abgas im
unteren Brennraum

— Intelligente Abwarmekopplung
durch xeoos-Stromungssystem

= Intelligente Luftfihrung im Ofen fihrt zu maximaler
Wirmeentkopplung an den Aufstellraum
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Qualitatsgarantie = 0

Die Firma xeoos GmbH tbernimmt die im Folgenden beschriebenen Garantieleistungen:

8 Jahre Garantie auf den Korpus, auf den Einsatz einwandfreier Werkstoffe und fehlerfreie Konstruktion

Voraussetzungen:

»  Der xeoos Kaminofen oder Kamineinsatz wurde durch einen autorisierten Fachhindler installiert.

»  Der Standort / die Aufstelladresse des Kaminofens oder des Kamineinsatzes wird festgeschrieben.

Typenschild-Nr.

» Die Anweisungen sowie die Garantievoraussetzungen aus der Betriebs- und Aufstellanleitung werden beachtet und

eingehalten.
Stempel Fachhindler Kundenname und —anschrift (Standort und Aufstelladresse)
Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen
Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Die Qualititsgarantie erhilt ihre Giiltigkeit, wenn sie vollstindig ausgefiillt per Post, Mail oder Fax bei der Firma xeoos GmbH | Bahnhofstra3e 2
| 35116 Hatzfeld (Eder) eingeht.

Francisco Manriques, Geschiftsfithrer

Reddighausen, den 01.08.2017
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BeSteI I U ng Verkauf nur tGber Fachhandel | Preise in € zzgl. Lieferung und Montage

Abgang oben | Abgang hinten Preis inkl. MwSt.
J xe00s® x8 BASIC mit 8mm Stahlblech
Seitenverkleidung 7000130 ] |7000330 (] 3.900,00
Farbe:(J  silber
) anthrazit
Tiir Metall  (J silber (J anthrazit
mit Holzgriff (J natur (3 schwarz
Stahlstehrost
Unterbau mit Holzfach
Deckel Stahl (J silber (J anthrazit
Deckel Stein U Lava
Sonderfarbe Scite B =) = 6000.003 _J 300,00
g Glasstehrost 7000.148 151,00
Tiir Edelstahl 7000.156 D 435,00
- Holzfach mit Blende:
O  anthrazitc O silber 7000379 () 230,00
@ Satz Stellfiifle fiir Niveauausgleich 7000.745 () 74,00
Holzfach anthrazit mit Blende in Edelstahl |7000.587 [ 339,00
Externe Verbrennungsluftzufuhr (unten) | 7000.018 [ 350,00
- Externe Verbrennungsluftzufuhr (rund) 7000.202 D 173,00
~ Abschlussring Deckel (nicht bei drehbar) 5000.575 D 40,00
Q Twinfire®-Gate x8 7000.146 130,00
K Feuerhaken mit Stein
7000.403 182,00
- U 1ava O Trachit O Impala (J Serpentin D
]
k Feuerhaken mit Glaswandhalterung 7000.402 D 185,00
Eﬁn Holzrack komplett 7000401 (] 645,00
Stemﬁél Fachhindler Kundenname und —anschrift Summe
Auftrag entgegengenommen Auftrag erteilt
Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift
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